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� Cégalapítás 2009-ben
� Fő tevékenység: megújuló energiák és 

energiatakarékos megoldások az épületgépészetben
� Tevékenység: tanácsadás, forgalmazás,  méretezés, 

tervezés, telepítés
� Forgalmazott termékek: hőszivattyús rendszerek, 

gázmotorok (mikro erőmű), alacsony hőmérsékletű
radiátor, hőcserélők
� Füstgáz hőcserélő 2011. nyara óta

CÉGÜNKRŐL



FÜSTGÁZ-VÍZ HŐCSERÉLŐ



ALKALMAZÁSI TERÜLETEK



ALKALMAZÁSI FELTÉTELEI

Minimum 120 °C fokos füstg áz, 
felső határ 650 °C

Gáz, fa, pellet, szén, olaj

70 kW-ig Greentech MINI
50 kW-tól Waetas MULTI

Normál vagy bélelt kémény, akár 
kondenzációs egységként is!



Előnyei

Hátrányai

Greentech MINI (70 kW hőtermelőig)

• Magyar szabadalom
• Magyarországi gyártás
• ÉMI minősítés
• Saválló és korrózióálló acél
• Vízköpeny, átkötő csövek
• 2,5-10 kW kinyerhető
teljesítmény
• Gyorsan telepíthető
• Kiváló ár-érték arány

• Nem méretezhető
• Elsősorban szilárd tüzelésű

berendezésekhez javasolt



Lamellás hőcserélő

MULTI (50 kW-tól) I.



MULTI (50 kW-tól) II.

Egyedi méretezés el őnyei
•Projektre (kazánra) szabott
•Maximális energia-
megtakarítás
•Maximális élettartam (az 
igényeknek megfelelő fémek 
alkalmazásával)
•Kiváló ár-teljesítmény arány
•Maximális biztonság –
minimális nyomásvesztés
•Kiszámíthatóság –
egyszerűbb kéményseprő
engedély (függőleges 
elhelyezés esetén)
•Szinte bárhova beépíthető, 
bárhol alkalmazható
•Nem szükséges plusz energia 
a működtetéshez 



MEGTÉRÜLÉS SZÁMÍTÁS

Hőcserélő adatok 

Füstgáz hőmérséklet 
(belépő) 

195 °C

Füstgáz hőmérséklet 
(kilépő)

65 °C

Füstgáz térfogatáram 326 m3/h

Víz belépő 14 °C

Víz kilépő 60 °C

Nyomásvesztés (füstgáz) 10 Pa

Teljesítmény 24 kW

Alapadatok

Társasház 25 lakás

Kazán teljesítmény 175 kW

Hatásfok 95 %

Gázár 3,68 Ft/MJ

Éves üzemóraszám 2160 h

Megtérülés számítás

Beruházási összeg 1 M Ft

Éves megtakarítás 1,3 M Ft

Megtérülési idő 0,8 év



MEGRENDELÉS MENETE ÉS IDŐBENI LEFOLYÁSA

Saját kivitelezésben 
vagy alvállalkozói 

partnerrel

Igény szerint 
segítség  

finanszírozásban



Köszönöm figyelmüket!

KAPCSOLAT

Greentech Energy Kft.
1122 Budapest
Városmajor utca 52/a

Tel: 06 1 445 0430
Fax: 06 1 445 0431

www.greentechenergy.hu
www.fustgazhocserlo.hu

E-Mail: info@greentechenergy.hu

Komma Krisztián, ügyvezető
Tel: 06 30 414 555 7
E-mail. kkomma@greentechenergy.hu

Kovács László József, műszaki vezető
Tel: 06 30 756 51 87

ÚJBUDAI REFERENCIA 
PROJEKTEKET KERESÜNK!


