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Műszaki adatok

Alacsony hőmérsékletű 
fűtőtestek
Típus: THT347

Típus/megnevezés TH347

Méretek (SZ x M x Mélység) 990 x 600 x 123 mm
Szín Alapszín: fehér, RAL színek és fa vagy kő 

mintázat felárral rendelhető
Elektromos csatlakozás 230 V/ 50Hz
Vízoldali csatlakozás ¾“

FŰTŐTELJESÍTMÉNY 25%-OS VENTILÁTOR FORDULATSZÁMON
(10K előremenő/visszatérő hőfoklépcsőnél)

Előremenő vízhőmérséklet W = 35 °C W = 45 °C W = 55 °C
Helyiséghőmérséklet 18°C* 910 1.716 2.483
Helyiséghőmérséklet 20°C 780 1.417 2.366
Helyiséghőmérséklet 22°C 611 1.378 2.223
Zajszint 37dB (A)**  Szubjektív érzékelés 

szintjén hangtalan működésként 
jellemezhető!

Áramfelvétel 5 W (passzív üzemmód választható)

FŰTŐTELJESÍTMÉNY 100%-OS VENTILÁTOR FORDULATSZÁMON
(10K előremenő/visszatérő hőfoklépcsőnél)

Előremenő vízhőmérséklet W = 35 °C W = 45 °C W = 55 °C
Helyiséghőmérséklet 18°C 1.742 3.211 4.355
Helyiséghőmérséklet 20°C 1.456 2.925 4.134
Helyiséghőmérséklet 22°C 1.209 2.587 3.900
Zajszint 49 dB(A)**
Áramfelvétel 28 W

Alacsony hőmérsékletű 
fűtőtestek
Típus: THT356

Típus/megnevezés TH356

Méretek (SZ x M x Mélység) 990 x 400 x 120 mm
Szín Alapszín: fehér, RAL színek és fa vagy kő 

mintázat felárral rendelhető
Elektromos csatlakozás 230 V/ 50Hz
Vízoldali csatlakozás ¾“

FŰTŐTELJESÍTMÉNY 25%-OS VENTILÁTOR FORDULATSZÁMON
(10K előremenő/visszatérő hőfoklépcsőnél)

Előremenő vízhőmérséklet W = 35 °C W = 45 °C W = 55 °C
Helyiséghőmérséklet 18°C 840 1.584 2.292
Helyiséghőmérséklet 20°C 720 1.308 2.184
Helyiséghőmérséklet 22°C 564 1.272 2.052
Zajszint 37dB (A)**  Szubjektív érzékelés 

szintjén hangtalan működésként 
jellemezhető!

Áramfelvétel 5 W (passzív üzemmód választható)

FŰTŐTELJESÍTMÉNY 100%-OS VENTILÁTOR FORDULATSZÁMON
(10K előremenő/visszatérő hőfoklépcsőnél)

Előremenő vízhőmérséklet W = 35 °C W = 45 °C W = 55 °C
Helyiséghőmérséklet 18°C 1.608 2.964 4.020
Helyiséghőmérséklet 20°C 1.344 2.700 3.816
Helyiséghőmérséklet 22°C 1.116 2.388 3.600
Zajszint 49 dB(A)**
Áramfelvétel 28 W

*a helyiség hőmérséklete a padlószint feletti 1,5 m magasságban /** a kilépő nyílástól 1 m távolságban mérve.

FELSZERELTSÉG/JELLEMZŐK
• Légtelenítő szeleppel szerelve, épületen belüli használatra
• A fűtőtest magas ventilátor fokozaton lehetővé teszi a helyiség gyors felfűtését és alacsony
 fokozaton, igen alacsony zajszint mellett egyenletesen tartja a hőmérsékletet.
• Termosztatikus radiátorszeleppel és előremenő csatlakozóval szerelve
• Elektromos hálózati csatlakozóval és potenciométerrel a ventilátor fokozatmentes állításához szerelve 

Műszaki adatok

Típus/megnevezés THT361
Méretek (Szélesség x Magasság x Mélység) 995x 528 x 123 mm
Szín Alapszín: fehér, RAL színek és fa vagy kő 

mintázat felárral rendelhető
Elektromos csatlakozás 230 V/ 50Hz
Vízoldali csatlakozás ¾“

FŰTŐTELJESÍTMÉNY 25%-OS VENTILÁTOR FORDULATSZÁMON
(7K előremenő/visszatérő hőfoklépcsőnél)

Előremenő vízhőmérséklet (W) W = 35 °C W = 45 °C W = 55 °C
Helyiség hőmérséklete 18 °C 840 1.584 2.292
Helyiség hőmérséklete 20 °C 720 1.308 2.184
Helyiség hőmérséklete 22 °C 564 1.272 2.052
Zajszint 37 dB(A)**  Szubjektív érzékelés 

szintjén hangtalan működésként 
jellemezhető!

Áramfelvétel 5 W (passziv üzemmód választható)

FŰTŐTELJESÍTMÉNY 100 %-OS VENTILÁTOR FORDULATSZÁMON
(7 K előremenő/visszatérő hőfoklépcsőnél)

Előremenő vízhőmérséklet W = 35 °C W = 45 °C W = 55 °C
Helyiséghőmérséklet 18°C 1.608 2.964 4.020
Helyiséghőmérséklet 20°C 1.344 2.700 3.816
Helyiséghőmérséklet 22°C 1.116 2.388 3.600
Zajszint  49 dB(A)**
Áramfelvétel 28 W

HŰTÉSI TELJESÍTMÉNY KÜLÖNBÖZŐ VENTILÁTOR 
FORDULATSZÁMON

Ventilátor fordulatszám 25% 75% 100%
Előremenő 6°C /visszatérő 12°C 1,36 kW 3,45 kW 4,15 kW
Előremenő 12°C /visszatérő 16°C  0,78 kW 1,69 kW 2,05 kW
Helyiséghőmérséklet 22°C 1.116 2.388 3.600
Zajszint 37 dB (A)** 43 dB (A)** 49 dB (A)**
Áramfelvétel 5 W 18 W 28 W

FELSZERELTSÉG/JELLEMZŐK

• Légtelenítő szeleppel szerelve
• Termosztatikus szeleppel szerelve
• Elektromos hálózati csatlakozóval szerelve 
• Potenciométerrel szerelve a ventilátor fokozatmentes állításához
• Kapcsolóval szerelve a fűtési, illetve hűtési módozat kiválasztásához
• Kondenzvíz gyűjtőtálca tartozék, kondenzvíz elvezetése kivitelezői feladat

EGYEDI JELLEMZŐ

A fűtő/hűtőtestek két kiáramlási nyílással rendelkeznek, mivel 
a meleg levegő felfelé, a hideg pedig lefelé áramlik. A hűtési 
funkciónál a hideg levegőt felfelé áramoltatja a berendezés 
és így azt mintegy 5 méteres magasságig tudja eljuttatni. A 
felfelé befújt hideg levegő egyenletes módon alászáll, és op-
timális hűtést biztosít a helyiségben. A fűtési üzemmódban az 
alsó nyíláson keresztül a meleg levegőt vízszintesen áramol-
tatja a helyiségbe, hogy az felfelé tudjon áramolni.

12 - 20 ˚C
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Alacsony hőmérsékletű fűtő- és hűtőtestek
Típus: THK361

Hűtési üzemmód

Fűtési üzemmód

Működési elv
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A Greentech Eenergy Kft. általános szerződési feltételei érvényesek! (lásd: www.fustgazhocserelo.hu)

A WätaS Wärmetauscher Sachsen Gmbh magyarországi hivatalos képviselője a Greentech Energy Kft.
Greentech Energy Kft. • 1016 Budapest, Naphegy utca 16. 

Tel.: 06.1.445.0430 • Fax: 06.1.445.0431 • Web: www.greentechenergy.hu • E-mail: info@greentechenergy.hu 



A működés elv: egyszerű és hatékony

Az új fűtési rendszerek többsége, szem előtt tartva a környezet 
védelmét és az erőforrások kímélését, az alacsony üzemi vízhőmérséklet 
hasznosításán alapul.

Ez a modern koncepció szükségessé teszi hőátadás során felhasznált 
komponensek összehangolását. A piacon a elérhető radiátorok nagy 
része csak a hatékonyság jelentős csökkenése mellett tudja hasznosíta-
ni az alacsony előremenő vízhőmérséklet.

Erre kínál megoldást saját hőszivattyú programja keretén belül a 
WätaS Sachsen GmbH.

Az aktív WätaS alacsony hőmérsékletű fűtőtestek, a speciális lamellás 
hőcserélővel elért nagyobb felület révén, már 35 ° C-os előremenő 
hőmérsékletnél is nagy hőleadást tudnak biztosítani. A magasabb 
hőmérséklet természetesen növeli a fűtési teljesítményt.

Alkalmazásuk mind az újépítésű épületekben, mind a felújítások esetén is lehetséges. A szegély fűtőtestek felszerelése 
közvetlenül a padlószint felett történik. Ez lehetővé teszi a meleg levegő felfelé irányuló egyenletes áramlását, 
amely egy kellemes hőérzetet idéz elő abban a magasságban, ahol fi zikai okok miatt a helyiségben a legalacsonyabb 
hőmérsékletet mérjük.

A WätaS szegélyfűtőtestek már 35°C előremenő vízhőmérséklettől alkalmazhatók. Ez a fűtési rendszer kiválóan alkalmazható 
a hőszivattyúval kombinált alacsony hőmérsékletű fűtésrendszereknél. A standard színek mellet rendelhetők egyedi színben is. 
A WätaS fűtőtestek opcionálisan hűtési feladatok ellátására is alkalmazhatók.

• Alacsony előremenő vízhőmérséklet
• Kiváló energiahatékonyság
• Alacsony karbantartási igény
• Legjobb minőségű ventilátorokkal szerelve
• Egyszerű szerelés és beállítás
• Legnagyobb energia-megtakarítás
• Rövid felfűtési idő
• RAL szerinti összes színben szállítható
• Egyedi burkolatok külön rendelésre

WätaS alacsony hőmérsékletű ipari 
szegélyfűtőtestek, már 35°C előremenő 
vízhőmérséklettől alkalmazhatók!
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A WätaS szegélyfűtőtestek működése

Alacsony hőmérséklet = nagyobb sűrűség – nincs gyors felfelé irányuló áramlás;
Kis hőmérséklet különbség = alacsonyabb hőveszteség = alacsonyabb fűtési költségek

A hagyományos fűtőtestek működése

Nagy hőmérséklet különbség = magas hőveszteség 

Aktív és passzív szegélyfűtőtestek
irodai és lakóterek fűtésére

Műszaki adatok Műszaki adatok

Típus/Megnevezés WKL

Méret (SZ x M x Mélység) 990 x 140 x 200 mm (WKL-1) 
1980 x 140 x 220 mm (WKL-2) 
2970 x 140 x 220 mm (WKL-3)

Szín Alapszín: fehér, RAL szerinti színek, 
fa és kő mintázta rendelésre, felárral

Szín (eltérő megrendelés esetén) RAL 9010
Elektromos csatlakozás 230/50 Hz
Csatlakozás ¾” AG
Beépítési magasság a padlószinttől számított 

minimum 2,2 m 

HŰTÉSI TELJESÍTMÉNY
1 méterenként átlagos be-kilépő vízhőmérsékletnél 6°C/12°C 3,96 kW*
1 méterenként átlagos be-kilépő vízhőmérsékletnél 6°C/16°C 2,47 kW*
1 méterenként átlagos be-kilépő vízhőmérsékletnél 6°C/20°C 1,87 kW*

Áramfelvétel / méter 28 W* 
*teljes ventilátor fordulatszámon; fokozatmentes szabályozás

Zajszint teljes fordulatszámon, 
1 méteres távolságban

49 dB(A)

FELSZERELTSÉG/JELLEMZŐK

• Épületen belüli használatra!
• Légtelenítő szeleppel szerelve 
• Elektromos hálózati csatlakozóval szerelve 
• Potenciométerrel szerelve a ventilátor fokozatmentes állításához
• Kondenzvíz gyűjtőtálca tartozék, kondenzvíz elvezetése kivitelezői feladat

Példa az elhelyezésre

A hűtőgerenda frontális nézete
Hossz: 3 méter (2970 mm)

MŰKÖDÉSI ELV VÁZLATA

A hűtőgerenda frontális nézete
Hossz: 3 méter (2970 mm)
A hűtőgerenda frontális nézete

Hűtőgerenda

Ideális beépítési 
magasság max. 3 m*

* Hűtés alkalmazása csak ott ahol szükséges 

Kilépő hideg 
levegő

Tangenciális 
ventilátor

Lamellás 
hőcserélő

Fal

Belépő meleg levegő

Belépő meleg levegő

16 - 20 ˚C

ELŐNYÖK

Személyek által 
nem használt tér

A hidegebb levegő lefelé áramlik

A meleg levegő a falakon és a mennyezeten 
lehűl, és lefelé áramlik. 

Személyek által nem használt tér

Emberi szervezet 
által kellemesnek érzett 
hőmérséklet 

Emberi szervezet 
által kellemesnek érzett 
hőmérséklet 

lakótérben ca. 15-18 °C
üzemcsarnokban ca. 10-15 °C

Névleges feszültség 
(aktív változat)

230 V / 50 Hz

Méretek (SZ x M x Mélység) 1000 bis 2000 x 200 x 70 mm
1 m feletti hossznál osztott burkolat

Szín (eltérő megrendelés esetén) RAL 9010
Minimális beépítési magasság függően az adottságoktól
Súly (aktív változat) 15 kg/m
Súly (aktív változat) 11,5 kg/m
Víztartály (aktív változat) 0,68 l/m
Víztartály passzív változat) 1,34 l/m

Fűtőteljesítmény/méter előremenő 
hőmérséklet

helyiség-
hőmérséklet

210 W/m aktív változat 35 °C 20 °C
385 W/m aktív változat 40 °C 20 °C
210 W/m aktív változat 55 °C 20 °C
223 W/m passzív változat 55 °C 20 °C

FELSZERELTSÉG/JELLEMZŐK

• Épületen belüli használatra!
• Egyedi méret és színválaszték rendelésre
• Légtelenítő szeleppel szerelve 
• Elektromos hálózati csatlakozóval szerelve (aktív változatnál)
• Opcionálisan radiátor szeleppel és visszatérő csatlakozóval szerelve

Típus/megnevezés HW 2522-4,2/2188-11RL-2RR-2KCUAL/111

Névleges feszültség 
(aktív változat)

230 V / 50 Hz

Méretek (SZ x M x Mélység) 2340 x 370 x 150 mm
Szín (egyéb szín rendelésre) RAL 5017 (kék)

FŰTÉS TELJESÍTMÉNY
aktív* passzív

Levegő belépési hőmérséklet (LE) LE=12°C LE=12°C
Előremenő víz hőmérséklet (W) W=40°C W=40°C
Fűtési teljesítmény 2,9 kW 1,0 kW
Nyomásesés 11,0 kPa 11,0 kPa

FELSZERELTSÉG/JELLEMZŐK

• Épületen belüli használatra
• Más méretek és RAL színek egyeztetés alapján szállíthatók
• Termosztatikus radiátorszeleppel az előremenő csatlakozóval szerelve
• Elektromos hálózati csatlakozóval szerelve 

Ideális beépítési 
magasság max. 3 m*

* Hűtés alkalmazása csak ott ahol szükséges 

Kilépő hideg 
levegő

Tangenciális 
ventilátor

Lamellás 
hőcserélő

Fal

Belépő meleg levegő

Belépő meleg levegő

16 - 20 ˚C
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